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1.	 Liste des pièces

A A 802799 Support de levier de frein, embase PLUS, réglable  
(2 positions)

802880 Support de levier de frein, embase PLUS, réglable  
(7 positions)

2.	 Outillage nécessaire
•	 Clé Allen de 6 mm
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3.	 Instructions de montage 

3.1.	 Démontage du support de levier de frein précédent
Freiner le fauteuil et retirer le levier de frein (1), le cas échéant, en l’extrayant de son support. À l’aide d’une 
clé Allen de 6 mm, desserrer la vis (2) qui maintient le support de levier de frein dans l’arbre de frein. Retirer le 
support de levier de frein en l’extrayant de l’arbre de frein.

3.2.	 Montage du support de levier de frein
Monter le support de levier de frein dans l’arbre de frein de manière à ce que l’un des trous de vis du support soit 
centré dans le trou radial de l’arbre de levier de frein. Noter que le support de levier de frein présente plusieurs 
possibilités de réglage en profondeur grâce à deux ou sept trous de vis dans son arbre. Verrouiller le support de 
levier de frein en place en serrant la vis (2) à travers la rondelle de blocage et l’arbre de frein. Pour finir, monter le 
levier de frein (1), le cas échéant.

1

2

802799  
Support de levier de frein, 
embase PLUS, réglable  
(2 positions)
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4.	 Utilisation et adaptation

A À trier comme métalA

4.1.	 Adaptation de la position du levier de frein avec le support de levier
Si nécessaire, le support de levier de frein peut être réglé en profondeur afin d’améliorer l’accès au levier de frein. 
Selon le modèle utilisé, le support de levier de frein peut être verrouillé sur deux ou sept positions en profondeur. 
Freiner le fauteuil et retirer le levier de frein (1) en l’extrayant de son support. Puis desserrer la vis (2) et rentrer 
ou sortir le support de levier de frein de l’arbre de frein afin de régler sa position en profondeur. Vérifier que l’un 
des trous de vis du support de levier de frein est centré dans le trou radial de l’arbre de frein er serrer la vis (2). 
Pour finir, remonter le levier de frein (1) dans son support. 

5.	 Destruction et recyclage

2802799  
Support de levier de frein, 
embase PLUS, réglable  
(2 positions)

1
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