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1.	 Liste des pièces

2.	 Spécification
L’accessoire est une télécommande infrarouge accompagnée d’un récepteur 
infrarouge, qui permet un réglage sans fil de la position du fauteuil de travail. 

•	 Alimentation de la télécommande : 2 piles 1,5V AAA

•	 Plage de température de travail : 0 °C à + 50 °C

•	 Communication : infrarouge 940 nm, modulation 38 kHz

•	 Tension d’alimentation : récepteur 5V, télécommande 3V (2 x AAA)

•	 Fréquence d’horloge maximale : 16 MHz

A

B

A 805169  Remote control Transmitter Multi IR 24V

805170 Remote control Transmitter Up/Down IR 24V

B 805171 Remote control Receiver Up/Down+Multi IR 24V
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3.	 Montage et couplage 

3.1.	 Montage du récepteur IR
Le récepteur se connecte au connecteur du boîtier de commande de la commande manuelle. Pour plus 
d’information sur le boîtier de commande, téléchargez le document Guide de connexion 24V1G sur notre site Web. 

3.2.	 Couplage
1.	 Veiller à ce que le fauteuil soit chargé ou connecté  

à un chargeur (notez que le fauteuil ne peut pas être 
conduit avec le chargeur connecté)

2.	 Enlever et remettre le récepteur IR dans le boîtier  
de commande pour activer le mode couplage

3.	 Dans les 30 secondes suivant la connexion du récepteur, 
appuyer simultanément sur les deux boutons de fonction 
de réglage de la hauteur comme indiqué à droite en les 
maintenant enfoncés pendant environ 2 secondes

4.	 Le fauteuil et la télécommande sont désormais couplés

5.	 Vérifier que le couplage a bien été effectué  
en testant une fonction, par exemple la hauteur d’assise  
(notez que le fauteuil ne peut pas être conduit avec  
le chargeur connecté)

4.	 Utilisation
La télécommande fonctionne uniquement avec  
le fauteuil avec lequel elle est couplée.  

La télécommande est disponible en deux versions. 
L’une avec la possibilité d’ajuster la hauteur d’assise, 
l’inclinaison de l’assise, l’inclinaison du dossier  
et le frein (805169), et l’autre avec seulement 
l’ajustement de la hauteur d’assise (805170). 

1.	 Ajustement de la hauteur d’assise

2.	 Ajustement de l’inclinaison de l’assise

3.	 Ajustement de l’inclinaison du dossier

4.	 Activation et désactivation du frein

2

1 1

3

4

805169 805170
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5.	 Remplacement  
des piles

La télécommande est alimentée par 2 piles AAA standard. 
Pour remplacer les piles, procéder comme suit :

1.	 Desserrer les trois vis sur l’arrière à l’aide d’un tournevis 
Torx T10.

2.	 Remplacer les piles par des neuves. Trier les piles 
usagées conformément aux instructions de Destruction 
et recyclage.

3.	 Vérifier que la télécommande fonctionne en appuyant 
sur n’importe quelle fonction. Une diode doit alors 
s’allumer sur le circuit imprimé (A).

4.	 Revisser les trois vis pour refermer la télécommande. 

6.	 Dépannage
Si la télécommande ne fonctionne pas avec le fauteuil, vérifier que :

1.	 Le fauteuil est chargé et est sous tension

2.	 La télécommande est couplée avec le fauteuil

3.	 Les piles de la télécommande sont sous tension  
et que la LED clignote lorsqu’on appuie sur une touche (A)

4.	 Le câble plat entre le panneau de commande et le circuit imprimé  
est correctement connecté (B)

Si plusieurs fauteuils réagissent à la même télécommande,  
vérifier le numéro de série (SN) au dos de toutes les télécommandes (C). 

1.	 S’il existe des numéros de série différents, coupler les télécommandes 
à leur fauteuil respectif. 

2.	 Si le numéro de série est le même, contacter Mercado Medic AB pour 
changer de télécommande afin que toutes les télécommandes aient 
des numéros de série différents. 

A

AB

C
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7.	 Destruction et recyclage

A

B

A À trier comme déchet électronique

B À trier comme pile

Coordonnées

Mercado Medic AB

Mercado Medic AB 
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö

08-555 143 00

Lun-ven 08h00-16h30

www.mercado.se

info@mercado.se


